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CROSS PAN/FLAT  HEAD TAPPING  SCREWS

ISO #4J P #6J P #7J P #8J P #10J P #12J P #14J P #4JF  #6JF  #7JF  #8JF  #10JF  #12JF  #14JF
d ( Diameter)   2.9   3.5   3.9   4.2    4.8    5.5    6.3  2.9  3.5   3.9   4.2    4.8    5.5    6.3
p (pitch)   1.1   1.3   1.3   1.4    1.6    1.8    1.8  1.1  1.3   1.3   1.4    1.6    1.8    1.8
dk  5.6    6.9    7.5    8.2     9.5   10.8   12.5  5.5  6.8   7.5   8.1    9.5   10.8   12.4
k (Head Thickness)   2.2    2.6    2.8    3.05    3.55   3.95   4.55  1.7  2.1   2.3   2.5    3    3.4    3.8
m  3      4.2    4.4    4.6     5      6.5    7.1   3     4.2   4.6   4.7    5.1    6.8    7.1

# 2 # 4   # 6 # 7 # 8 # 10 # 12 # 14
2.9 mm 3.6 mm 3.9 mm 4.2 mm 4.8 mm 5.5 mm 6.3 mm

1/4
(1x10,000) (50x1000) (30x1000) 

5/16
(1x10,000) (50x1000) (30x1000)

3/8
(1x10,000) (50x1000) (30x1000) (24x1000) (20x1000) (12x1000)

1/2
(40x1000) (24x1000) (20x1000) (15x1000) (12x1000) (15x500) (12x500)

5/8
(30x1000) (24x1000) (15x1000) (15x1000) (9x1000) (15x500) (9x500)

3/4
(30x1000) (20x1000) (15x1000) (12x1000) (9x1000) (12x500) (9x500)

1”
(20x1000) (15x1000) (12x1000) (9x1000) (6x1000) (12x500) (12x250)

1.1/4
(15x1000) (12x1000) (9x1000) (9x1000) (6x1000) (9x500) (12x250)

1.1/2
(15x1000) (9x1000) (6x1000) (6x1000) (9x500) (9x500) (12x250)

2”
(9x500) (9x500) (9x500) (6x500) (12x250) (9x250)

2.1/2
(15x250) (15x250) (12x250) (6x250)

3”
(15x250) (12x250) (9x250) (6x250)

า

กลองxตัว

จุถุง

CPM

CPM

CPM

CPM


